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HX -40

12m,85° /94
4 m, 5.5 m, 9 m, 12 m 

0.3-1.5 m/s
2 0.6m/s
9.5-18VDC

12V DC 35mA
2.0±1 sec

60 LED
C 28V DC 0.2A

28V DC 0.1A

10V/m
-20 +60
95% 

IP55

2.5 - 3.0 m
±20° ±90°

600g
3x10-2 4x20-4

180°

HX

*

* EMC89/336

HX
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HX系列是适合于高性能应用的室外探测器。

OPTEX开发的HX系列具有与众不同的探头，能够提供高可靠性的
探测性能。它可提供94个高密度探区并精确区分由人和其他运动
物体引起的局部温度变化。在室外环境比较恶劣的环境下，这些
特点极大地减少了误报和漏报，具有较广的应用范围。

在恶劣的室外环境下更需要稳定的探测性能，HX系列完全满足此
种需求。

时间

向下20°的设计及附件罩蓬，能
够防止雨，风，直射的太阳光
等直接损害透镜表面。

OPTEX的HX系列具有与众不同的探头，它能产生高达94个
高密度探区的独特区域结构。通过使用“与”探测技术-双
层探测区域被同时触发才产生报警，能够有效地阻止由小
动物等引起的误报和漏报。

无探测 无探测 无探测无探测

透镜表面的切割设计，能够加强探测
器的耐用性和对室外恶劣条件提供更好
地保护。

独特探头的智能"与"逻辑

双重屏蔽感光

通过双重屏蔽感光，反射的太阳光和RF干扰等可见光的干
扰被阻隔。

植物摇摆分析电路

触发
线

触发
线

人体的波形摇摆植物的波形 时间

HX系列一直都在监视波形的变化，当它监视到增加了与人
体波形变化不同的波形变化时，会自动取消此由植物摇摆
引起的信号。

双信号处理电路

37℃
环境温度

35℃

灵
敏

度

此功能对像夏季傍晚或晚上这样的环境有效。当环境变化
和需要灵敏度自动增强时，HX系列会通过调节亮度这种
方法来解决这个问题，以满足环境状况的需要。

夏晚补偿逻辑

周围环境温度

温度补偿灵敏度

灵
敏

度

35℃ 
人体温度

37℃

当周围环境温度在35-37℃（与人体温度相近）范围时，
HX系列能够自动增加探测器灵敏度。

先进的温度补偿电路

使用遮挡条

具有180°支架调节的支架

部分区域的灵活遮挡
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调节探测长度
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室外高性能探测器 系列HX

HX-40
室外高性能被动红外探测器

High Mount Outdoor Detector

HX series
与众不同的探头
高可靠性室外探测器

防止误报及漏报的性能

环境适应性设计

为满足安装高度的灵活探区设置


