
室内幕帘探测器

AP2-20N

AP2-20N是OPTEX根据中国市场客户需求而专门研发的一款外观精巧时尚的室内幕帘探测器

设计独特    性能卓越

探测区域密度高，全区域灵敏度均一，稳定可靠

专利的双重屏蔽感光技术，能消除窗阳台安装时可能引起的太阳光辐射干扰

安装灵活，墙装、吸顶安装均可



墙装：

特点

探测区域

规格参数 尺寸

尺寸单位：mm

尺寸单位：m

注：该产品是为探测入侵者的动作及将探测到的信号报告给报警

主机而设计。仅作为整个报警系统的一部分，我们并不承担由于

入侵所造成的损失或后果。

*规格参数和设计若有更改，恕不另行通知。

■ 菲涅尔透镜设计

■ 双重屏蔽感光技术(专利技术)

■ 高密度探测区域

■ 全探测区域灵敏度均一

■ 安装方便，兼顾墙装和吸顶安装

  

  

■ LED指示灯可调(开/关)

■ 防破坏设计

■ 灵敏度可调(高/低) 

■ 设计独特，精巧时尚

安装参数表：

型号 AP2-20N   

探测方式 被动红外   

区域宽度 不小于6.0m(安装高度为3.6m时)  

区域厚度 最大1.0m(安装高度3.6m)
安装高度 2.4m～3.6m   

安装方式                     吸顶/壁装

灵敏度 2℃(0.6m/s时)   

探测速度 0.3～3.0m/s   

LED报警指示灯 开/关可选 

灵敏度调整 高/低 

报警输出 约2.5s，常闭 28V DC，200mA最大 

防拆开关 

预热周期 约60s  

电源输入    

电流 最大12mA   

重量 约50g   

工作温度 -20℃～+50℃   

环境湿度 最高95％   

抗RF干扰 80MHz～1GHz范围内，10V/m以下不误报   

使用场所 室内  
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常闭，当外壳被移去时打开(常闭 28V DC，100mA最大)
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吸顶安装：

9.5～16V DC

AP2-20N
室  内  幕  帘  探  测  器

接线脱模孔

安装脱模孔 底座

LED

接线端口 LED设定开关

透镜

防拆开关

(内为PIR传感器)
滤光片

灵敏度设定开关

外壳

可与市售通用支架和86盒支架配套
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